www.air-com.pl

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Najszersza

- »
‘ AI R C O M ) (_N®7'_) oferta 524!h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Ch | pneumatyki 24h/48h +48 71799 4581

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

o o
w Polsce

Zawor blokujacy liniowy serii C004, G1, NC, 3/2, dzwignia/dzwignia (CR044B) - Norgren

OPIS PRODUKTU

Cisnienie robocze:
Dziatanie zaworu:
Technologia zaworu:
Funkcja:
Uruchamianie:
Zakres temperatury:
Korpus:

Uszczelka:

Rozmiar przytacza:

I \r- OC-IMI073240
. Aln
°. .

Numer artykutu SKU:

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 3 tygodnie

G NORGREN

0..20bar,0... 290 psi

3/2
Suwak
NC

Dzwignia / Dzwignia
-30..80°C,-20..175°F

Aluminium
NBR|PU
G1

DANE TECHNICZNE

Czynniki

Wersja

Materiat korpusu
Materiat elestomeru

Rozmiar krééca

Sprezone powietrze
3/2

Aluminium
Nitrylowy

G1

Nr kat. OC-IMI073240
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