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Czujnik cisnienia cyfrowy z wyswietlaczem, 2xPNP (ISE20B-Y-M-01-W) - SMC

Numer artykutu SKU:
ISE20B-Y-M-01-W

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

P
< SMC.

OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Zakres ci$nienia znamionowego 20,1 do 1 MPa
Specyfikacje wyjsciowe PNP Otwarty Kolektor 2 Wyijscia + Funkcja Kopiowania
Specyfikacje jednostki Tylko jednostki S|
Specyfikacja rur R1/8
Opcja 1l Przewdd ztaczowy (5-zytowy, przewdd 2 m, z wodoodporng ostona)
Opcja 2 None
Opcja 3 Instrukcja obstugi:o; Certyfikat kalibraciji:-
Wykonanie na zaméwienie Standardowy
DANE TECHNICZNE

Przytacze elektryczne W (kabel zasilajacy ze ztaczem, 5-cio zytowy, 2 m, Nr kat. ISE20B-Y-M-01-W

wodoodporny)

Typ przytaczy 01 (R1/8)

Zakres pomiaru ci$nienia B (-0,1 do 1 MPa; IO-Link: -0,1 do 1 MPa)

Jednostki M (tylko jednostki SI)

Y (2 wyjscia PNP typu otwarty kolektor + funkcja

Typ wyjscia kopiowania ustawien ustawien)

Wspornik brak

Instrukcja obstugi instrukcja obstugi, bez certyfikatu
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