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Chwytak elektryczny, 2 palce, skok 64mm (LEHF32K2-64-R1C6181) - SMC

Numer artykutu SKU:
LEHF32K2-64-R1C6181

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Rozmiar 32
Skok Skok 64 mm
Typ Typ dwupalczasty
Wejscie kabla silnika Podstawowy (wejscie po prawej stronie)
Typ/Dtugosc¢ kabla sitownika Kabel robotyczny 1,5 m
Protokét komunikacyjny Wejscie rownolegte (PNP)
. . . I Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja:
Liczba osi/specjalna specyfikacja ctandardowa
Montaz Montaz na szynie DIN

Kabel ztgczowy wtyczki komunikacyjnej I/0 Kabel 1/0 (1,5 m)
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Skok

Dtugos¢ kablal/O dla
sterownika JXC i opcja
ztacza komunikacyjnego
Dtugosc kabla silnika
Sterownik

Wielkos¢ korpusu

Doprowadzenie kabla
silnika

Kabel silnika
Opcja

Sposéb montazu
sterownika

Protokoét

64 mm Nr kat.

5m

1,5m
JXC, sterownik do silnikéw krokowych

32 mm

standard, z prawej strony

kabel do robota, elastyczny

dla osi pojedynczej

montaz na szynie DIN

wejscia rownolegte, PNP
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