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Sitownik liniowy elektryczny, skok 1800 mm (LEFB25T-1800-CP17) - SMC

Numer artykutu SKU:
‘:':u_ y LEFB25T-1800-CP17
- > . Numer artykutu producenta:
{ -~ ) @ T
2 - Czas wysytki: 7 tygodni
\
2 SNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos$¢ 25
Silnik Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok 1800 mm
Opcije silnika Bez hamulca
Uchwyt do montazu czujnika Brak
Docisk tasmy uszczelniajacej Standardowy
Otwor na kotek pozycjonujacy Dot obudowy B
Kabel silnika Bez kabla
Dtugosc kabla silnika Bez kabla
Sterownik C (JXC, Sterownik do silnikéw krokowych)
Dtugosc kabla 1/0 dla sterownika LEC Bez kabla
Protokét P (PROFINET).
Opcja 1 (Dla osi pojedynczej)
Sposéb montazu sterownika 7 (Montaz za pomoca $rub)

Dtugosc kabla 1/0 dla sterownika JXC i opcja ztacza

komunikacyjnego Brak



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

DANE TECHNICZNE

Skok 1800 mm Nr kat. LEFB25T-1800-CP17
Wielkosé 25

Dtugosc kabla I/O dla

sterownika JXC i opcja brak

ztacza komunikacyjnego

Dtugosc kabla I/O dla

sterownika LEC e

Dtugosc kabla silnika bez kabla

b =)

Sterownik C (JXC, sterownik do silnikéw krokowych)
Kabel silnika bez kabla

Opcja 1 (dla osi pojedynczej)

Opcje silnika bez hamulca

DU el dét obudowy B

pozycjonujacy

Silnik silnik krokowy, serwo 24V DC

Sposéb montazu . ,
sterownika 7 (montaz za pomoca $rub)
Protokét P (PROFINET)

Uchwyt do montazu

Al brak
czujnika
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