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Prowadnica podpierajaca, rozmiar 16, skok 400, f (LEFG16-BT-400-X1) - SMC

OPIS PRODUKTU

Numer artykutu SKU:
LEFG16-BT-400-X1

Numer artykutu producenta:

;

Czas wysytki: 12 tygodni

Produkt Prowadnica wspomagajace, ze Sruba kulowa/napedem pasowym, seria LEFG marki SMC, oferowany w kategorii Sitowniki elektryczne, zamienia ruch silnika na
programowalny przesuw liniowy z mozliwoscia sterowania potozeniem, predkoscia i profilem ruchu. Wykonanie serii LEFG pozwala zachowac zgodnosc¢ z rozwigzaniami
przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to zintegrowane prowadzenie zwiekszajace stabilno$¢ ruchu oraz naped $ruba kulowa

zapewniajacy precyzyjne pozycjonowanie i wysoka sztywnosc.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki elektryczne. Napedy elektryczne sprawdzajg sie w pozycjonowaniu, montazu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwtaszcza
gdy wymagane sa powtarzalne pozycje posrednie i elastyczna zmiana parametréw cyklu.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspédtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie skok, typ mechanizmu napedowego, silnik, enkoder, predkos¢, obcigzenie, sposéb
montazu i komunikacje ze sterownikiem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie LEFG? Przede wszystkim gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i wigkszej elastycznosci niz typowy naped pneumatyczny. Wtasciwy
dobdr wariantu pomaga potaczy¢ funkcjonalnosc, trwatosc i tatwosc integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Nr kat. LEFG16-BT-400-X1
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