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Sitownik liniowy elektryczny, skok 300 mm (LEFB32US3S-300-SAA2H) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar
Pozycja montazu silnika

Typ silnika

Réwnowazny skok
Skok
Opcja silnika

Uchwyt montazowy wytacznika
automatycznego

Otwor na kotek pozycjonujacy
Typ kabla

Dtugos¢ kabla

Typ napedu

Dtugos¢ kabla I/0O

Numer artykutu SKU:
LEFB32US3S-300-SAA2H

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

32
Montaz od dotu

Silnik serwo AC (enkoder inkrementalny), moc
200W, rozmiar sitownika 32 mm

54 mm
Skok 300 mm
Bez blokady

None

Obudowa B dot

Standardowy kabel

10m

LECSA2, napiecie zasilania 200V do 230V
Bez kabla (tylko ztacze)
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Skok
Wielkosé
Wzmacniacz
Kabel silnika
Opcje silnika

Otwor na kotek
pozycjonujacy

Pozycja montazu silnika

Serwomotor AC

Ztacze l/O

Uchwyt do montazu
czujnika

300 mm Nr kat.

32
A2 (LECSA2 200V do 230 V)
S (kabel standardowy)

brak

dot obudowy B

U (od dotu)

S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy,
LECSA)

H (z konektorem)

brak
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