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Sitownik liniowy elektryczny, skok 500 mm (LEFB25US2S-500B) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢

Pozycja montazu silnika
Serwomotor AC

Skok

Opcje silnika

Uchwyt do montazu czujnika

Kabel silnika
Dtugos¢ kabla
Wzmacniacz
Ztacze I/0O

25

U (Od dotu)
S2 (Moc 100W, enkoder przyrostowy, LECSA)
500 mm

B (Z hamulcem)
Brak

Otwor na kotek pozycjonujacy D6t obudowy B

Bez kabla

Bez kabla

Bez wzmacniacza

Bez gniazda przytaczeniowego

Numer artykutu SKU:
LEFB25US2S-500B

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

DANE TECHNICZNE



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

Skok 500 mm Nr kat. LEFB25US2S-500B
Wielkosé 25
Wzmacniacz bez wzmacniacza
Kabel silnika bez kabla
Opcje silnika B (z hamulcem)
Ot‘”°f na I.(O*ek dot obudowy B
pozycjonujacy
Pozycja montazu silnika U (od dotu)
S2 (moc 100W, enkoder przyrostowy,
Serwomotor AC LECSA)/S)
Ztacze l/O bez gniazda przytaczeniowego
Uchyv_yt do montazu brak
czujnika

Data wygenerowania podsumowania: 30.09.2026r, g. 07:48


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

