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PREUMATYKA-AUTOMATYIKA w Polsce

Elektrozawér 5/3, do montazu ptytowego, seria VQC5000 (VQC5301R-5C1) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napedu 3-pozycyjny zamkniety srodek
Korpus Ptytka podtaczana

Metoda uszczelnienia  Uszczelka gumowa

Funkcja Zewnetrzny pilot

Napiecie cewki 24V DC

Ttumik przepieé/swiatta Tak

Reczne Przetaczenie Typ blokady (reczny)

Specyfikacje przytaczy Boczny wylot

Srednica ttoka Bez ptyty podktadowej (dla kolektora)
Typ gwintu Rc

Numer artykutu SKU:
VQC5301R-5C1

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

DANE TECHNICZNE
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Funkcja

Rodzaj gwintu
Uszczelnienie
Wielkos¢ przytacza
Typ przytaczy

Wskaznik stanu/ochrona
przed przepieciami

Napiecie sterujace

Pomocnicze sterowanie
reczne

Zasilanie pilota

3 (5/3 w pot. srodkowym odciety) Nr kat.

Rc (lub nie dotyczy)

1 (suwak z uszczelnieniem elastycznym)
bez ptyty

przytacza z boku

ze wskaznikiem stanu i ochrong przed
przepieciami

5(24v DCQ)

C (pokretto ryglowane)

R (zewnetrzne zasilanie pilota)
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