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Wzmacniacz do silnikéw krokowych seria LECPA (LECPAP1-LESH25DK-100) - SMC

Numer artykutu SKU:
LECPAP1-LESH25DK-100

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Sterowniki silnikow krokowego wejscie impulsowe dla serii LEFS, seria LECPA producenta SMC nalezy do kategorii Silniki, enkodery, przektadnie i akcesoria do napedéw
elektrycznych i zostat przeznaczony do uktadow, w ktérych uzupetnia elektryczny uktad napedowy, odpowiadajac za wytwarzanie ruchu, sprzezenie zwrotne, zmiane
przetozenia albo prawidtowa integracje komponentéw. Wykonanie serii LEFS pozwala zachowa¢ zgodno$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Silniki, enkodery, przektadnie i akcesoria do napedéw elektrycznych. Elementy tej grupy stosuje sie w osiach pozycjonujacych, stotach
elektrycznych i sitownikach elektrycznych, gdzie licza sie zgodnos$¢é mechaniczna, parametry elektryczne i wtasciwa komunikacja.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie typ silnika lub enkodera, moc, moment, przetozenie, napiecie, interfejs, przytacza i
zgodnos$¢ z napedem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie LEFS? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikow, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegdlnie gdy o$
elektryczna wymaga wtasciwie dopasowanego silnika, sprzezenia zwrotnego, przektadni lub osprzetu integracyjnego.
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Skok

Kat obrotu

Wielkosé

Skok sruby

Maks. Moment obrotowy

Dtugos¢ kabla /O
Doktadnos¢ ruchu stolika
Pozycja montazu silnika
Typ prowadnic

Typ wzmacniacza

Sposéb montazu
wzmacniacza

Typ napedu
Wersja skoku $ruby

Wielkos¢ silnika

100 mm

brak (lub do LER, wielkos¢ 10: 310°,
wielkos¢ 30/50: 320°)

25 mm
brak

K (duzy moment obrotowy, wielkos$¢ 10:

0,3 Nm, wielko$¢ 30: 1,2 Nm, wielko$¢ 50:

10 Nm)

1(1,5m)

H (o wysokiej precyzji)
D (w osi)

brak

AP (wejscia impulsowe PNP)

montaz za pomoca $rub

Elektryczne stoty przesuwne, ptaskie LES
brak

brak (lub standardowe do LEPY/LEPS)
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