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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Stoét przesuwny, elektryczny, skok 200 mm (LEKFS25EA-200-R3CE17) - SMC

Numer artykutu SKU:
> LEKFS25EA-200-R3CE17

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

% SNVC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Seria LEKFS
Wielkos¢ 25
Pozycja montazu silnika W osi
Silnik E (Bezbateryjny enkoder absolutny, 24VDC, silnik krokowy)
Skok éruby A (Wielkos$¢ 25: 12 mm, wielkos$¢ 32: 16 mm, wielkos$¢ 40: 20
mm)
Skok 200
Opcje silnika Bez opcji dodatkowych
Docisk tasmy uszczelniajacej Standardowy
Wersja kabla napedu, dtugosc R3(3)
Wzmacniacze CE1 (EtherCAT®)
Sposéb montazu sterownika 7 (Montaz za pomoca $rub)

Wtyczka komunikacyjna, kabel /O Brak
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Skok

Wielkos¢

Skok sruby

Opcje silnika

Pozycja montazu silnika

Silnik

Sposéb montazu
sterownika

Seria

Wersja kabla napedu,
dtugosc

Wtyczka komunikacyjna,
kabel 170

Wzmacniacze

200 mm
25

A (wielko$¢ 25: 12 mm, wielko$¢ 32: 16
mm, wielko$¢ 40: 20 mm)

bez opcji dodatkowych
W osi

E (bezbateryjny enkoder absolutny,
24VDC, silnik krokowy)

7 (montaz za pomoca $rub)

LEKFS

R3 (3m)

brak

CE1 (EtherCAT)
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