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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Eżektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1,5 mm (ZK2G15A5MOZRWA-08-X188) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
ZK2G15A5MOZRWA-08-X1
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Korpus G (Pojedynczy moduł - odpowietrzenie
tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu)

Nominalna wielkość dyszy 15 (ø1.5)

Czujnik ciśnienia/cyfrowy przekaźnik podciśnienia
R (Cyfrowy przekaźnik podciśnienia z funkcją
oszczędzania energii / 100 do -100 kPa / 1
wyjście PNP / funkcja wyboru jednostek)

Typ przyłącza elektr./kabel zaworów/kabel
czujnika-przekaźnika podciśnienia

W (Z kablem do przekaźnika z funkcją
oszczędzania energii)

Przyłącze podciśnienia (V) 08 (Przyłącze wtykowe ø8 mm)
Wspornik Brak
Specyfikacja długiej nakrętki zabezpieczającej Brak
Zawór do regulacji przepływu zdmuchiwania Brak
Connector with Cover Brak
 

 
DANE TECHNICZNE
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Korpus
G (pojedynczy moduł - odpowietrzenie
tłumikiem o dużym stopniu redukcji hałasu)

Wspornik brak

Nominalna wielkość
dyszy

15 (średnica 1,5)

Czujnik ciśnienia/cyfrowy
przekaźnik podciśnienia

R (energooszczędny cyfrowy przekaźnik
podciśnienia 100 do -100 kPa, 1 wyjście
PNP, funkcja wyboru jednostek)

Przyłącze podciśnienia
(V)

08 (przyłącze wtykowe D8)

Specyfikacja długiej
nakrętki zabezpieczającej

brak

Zawór do regulacji
przepływu zdmuchiwania

brak

Nr kat. ZK2G15A5MOZRWA-08-X1
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