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System pompy prézniowej, supply and release (ZK2POOK5NL2A-06-B) - SMC
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne
Zawor zasilania / zawor zdmuchiwania
Napiecie zasilania

Czujnik ci$nienia/cyfrowy przekaznik podci$nienia

Typ przytacza elektr./kabel zaworéw/kabel czujnika-
przekaznika podci$nienia

Przytacze podcisnienia (V)
Wspornik

Przytacze PE z gwintem wewnetrznym
Indywidualne zasilanie ci$nienia zdmuchiwania

Rodzaj dtugiej nakretki zabezpieczajacej obstugiwanej
srubokretem

Zawor do regulacji przeptywu zdmuchiwania

Numer artykutu SKU:
ZK2POOK5NL2A-06-B

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

K(N.C./ N.C))

5(24V DC)

N (Bez czujnika / cyfrowego przekaznika
podcisnienia)

L2 [Wtyk miniaturowy L: - z kablem do
zaworodw; - bez kabla do przekaznika/czujnika
ciSnienia]

06 (Przytacze wtykowe g6 mm)

B [Z jednym wspornikiem do montazu
pojedynczego elementu (dotgczone sruby
montazowe)]

Brak
Brak

Brak
Brak

DANE TECHNICZNE
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