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w Polsce

EZzektor prézniowy dwustopniowy, dysza 1,5 mm (ZK2A15K5RWA-07) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Korpus

Nominalna wielkos¢ dyszy
Zawor zasilania / zawér zdmuchiwania
Napiecie zasilania

Czujnik cisnienia/cyfrowy przekaznik podcisnienia

Numer artykutu SKU:
ZK2A15K5RWA-07

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

Z S\VC

A (Pojedynczy element - odpowietrzanie
przez wbudowany ttumik)

15 (21.5).
K(N.C./N.C)
5(24v DCQ)

R (Cyfrowy przekaznik podcisnienia z
funkcja oszczedzania energii / 100 do -100
kPa / 1 wyjscie PNP / funkcja wyboru
jednostek)

Typ przytacza elektr./kabel zaworéw/kabel czujnika- W (Z kablem do przekaznika z funkcja

przekaznika podci$nienia
Przytacze podcisnienia (V)

oszczedzania energii)
07 (Przytacze wtykowe @1/4")

Wspornik Brak

Indywidualne zasilanie cisnienia zdmuchiwania Brak

Rodzaj dtugiej nakretki zabezpieczajacej obstugiwanej

, Brak

srubokretem

Zabezpieczenie zaworu regulacji przedmuchu Brak (Standardowa nakretka szesciokatna)
Zawor zabezpieczajacy przed zaktéceniami przy Brak

odpowietrzaniu
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DANE TECHNICZNE
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