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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

EZzektor prézniowy, dysza 1,5 (ZK2G15R5NL2A-08-W) - SMC

Numer artykutu SKU:
ZK2G15R5NL2A-08-W

Numer artykutu producenta:

— ,-—j,]f Czas wysytki: 5 tygodni
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ZSNC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Korbus G (Pojedynczy modut - odpowietrzenie ttumikiem
P o duzym stopniu redukgcji hatasu)
Nominalna wielkos¢ dyszy 15 (21.5).

R (Zawér z samopodtrzymaniem zwigzany z

Zawor zasilania / zawor zdmuchiwania . )
zaworem zdmuchiwania/N.C.

Napiecie zasilania 5(24Vv DC)

Czujnik cisnienia/cyfrowy przekaznik N (Bez czujnika / cyfrowego przekaznika
podcisnienia podcisnienia)

Typ przytacza elektr./kabel zaworéw/kabel L2 [Wtyk miniaturowy L: - z kablem do zaworéw; -
czujnika-przekaznika podcisnienia bez kabla do przekaznika/czujnika cis$nienial
Przytacze podcisnienia (V) 08 (Przytacze wtykowe g8 mm)

Wspornik Brak

Indywidualne zasilanie cisnienia zdmuchiwania Brak

Rodzaj dtugiej nakretki zabezpieczajacej

obstugiwanej Srubokretem Brak
Zabezpieczenie zaworu regulacji przedmuchu Brak (Standardowa nakretka szesciokatna)

Zawor zabezpieczajacy przed zaktéceniami przy W (Z zaworem zabezpieczajgcym przed
odpowietrzaniu zaktéceniami przy odpowietrzaniu)
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DANE TECHNICZNE
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