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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

EZzektor prézniowy sterowany powietrzem, dysza 1,0 mm (ZK2A10Q1PYA-06) - SMC

Numer artykutu SKU:
- ZK2A10Q1PYA-06

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

(o
ZS\NC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Korpus brzes woudowamy tamig
Nominalna wielkos¢ dyszy 10 (21.0)

P (Czujnik ci$nienia / 0 do -101 kPa /

Czujnik ci$nienia/cyfrowy przekaznik podci$nienia wyjécie analogowe 1 do 5 V)

Y (Bez zaworow - z kablem i gniazdem

Typ przytacza elektr./kabel zaworéw/kabel czujnika- przytaczeniowym do przekaznika/czujnika

przekaznika podci$nienia

cisnienia)

Przytacze podcisnienia (V) 06 (Przytacze wtykowe g6 mm)
Wspornik Brak

Indywidualne zasilanie ci$nienia zdmuchiwania Brak

Rodzaj dtugiej nakretki zabezpieczajgcej obstugiwanej

$rubokretem Brak

Zawor do regulacji przeptywu zdmuchiwania Brak

Zawor zabezpieczajacy przed zaktéceniami przy Brak

odpowietrzaniu

DANE TECHNICZNE
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