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Sitownik elektryczny miniaturowy, typ ttoczyskowy, skok 25mm (LEPY10K-25-R5CE17) -
SMC
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 10
Silnik Wersja podstawowa
Skok sruby K (Wielko$¢ 6: 4 mm, wielko$¢ 10: 5 mm)
Skok 25 mm
Kierunek przytaczenia kabla silnika Przytacza od gory
Kabel silnika R (Kabel robotowy, elastyczny)
Dtugos¢ kabla silnika 5(5m)
Sterownik C (JXC, Sterownik do silnikéw krokowych)
Dtugosc kabla 1/0 dla sterownika LEC Bez kabla
Protokot E (EtherCAT®)
Opcja 1 (Dla osi pojedynczej)
Sposéb montazu sterownika 7 (Montaz za pomoca $rub)

Dtugosc kabla 1/0 dla sterownika JXC i opcja ztacza

komunikacyjnego Brak

DANE TECHNICZNE
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Skok 25 mm Nr kat. LEPY10K-25-R5CE17
Skok sruby K (wielko$¢ 6: 4 mm, wielko$¢ 10: 5 mm)

Dtugosé kablal/O dla

sterownika JXC i opcja brak

ztacza komunikacyjnego

Dtugosc kablal/O dla

sterownika LEC Eeleie

Dtugosc kabla silnika 5(5m)

Kabel silnika R (kabel do robota, elastyczny)
Opcja 1 (dla osi pojedynczej)

Silnik wersja podstawowa

Sposéb montazu . ,
sterownika 7 (montaz za pomoca $rub)
Protokoét E (EtherCAT)

Kierunek przytaczenia

kabla silnika P71 EIEE) @) (3R
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