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Stoét przesuwny, miniaturowy, skok 25mm (LEPS10K-25U-S1AP5D) - SMC

Numer artykutu SKU:
i ﬁ! LEPS10K-25U-S1AP5D

l/ Numer artykutu producenta:
A, |/ Czas wysytki: 5 tygodni

~an

i./

5
2 SVC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar 10

Rozmiar silnika Podstawowy styl

Typ $ruby pociggowej LEPS6: 4 mm, LEPS10: 5 mm

Skok Skok 25 mm

Wejscie kabla silnika Wejscie od dotu

Typ kabla sitownika Standardowy kabel

Dtugos¢ kabla sitownika 1,5m

Typ kontrolera Typ wejscia impulsowego LECPA PNP

Dtugosc kabla 1/0, wtyczka komunikacyjna 5 m
Montaz kontrolera Montaz na szynie DIN

DANE TECHNICZNE
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Skok 25 mm Nr kat. LEPS10K-25U-S1AP5D
Wielkosé 10

Dtugosé kablal/O dla

sterownika JXC i opcja brak

ztacza komunikacyjnego

Dtugosc kablal/O dla

sterownika LEC SB

Dtugosc kabla silnika 1(1,5m)

Sterownik AP (LECPA, PNP, wejscia impulsowe)
Kabel silnika S (kabel standardowy)

Opcja brak

drzeiy rpontazu D (montaz na szynie DIN)
sterownika
Kierunek przytaczenia

kabla silnika U (od dotu)
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