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Sitownik kompaktowy prowadzacy, srednica 40, skok 75 (MGPM40TF-75AZ-M9PSAPC) -
SMC

Numer artykutu SKU:
MGPM40TF-75AZ-M9P(1)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

P
2 SNVC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Typ prowadnic M (Prowadnica slizgowa)
Srednica ttoka @40 mm.
Typ gwintu przytaczy TF [G (32~2100)]
Skok 75 mm.

Czujnik potozenia M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5

Przytacze elektryczne SAPC [Dtugosc¢ kabla 0,5 m, ztgcze M8 3-pinowe]
llos¢ czujnikéw 2 szt. [lub O gdy nie wybrano czujnikow]
Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE
Skok 75 mm Nr kat. MGPM40TF-75AZ-M9P(1)
Rodzaj gwintu G
Przytacze elektryczne SAPC [Dtugos¢ kabla 0,5 m, ztacze M8 3-pinowe]
Srednica ttoka D 40 mm

Czujnik potozenia glls‘?lr’n czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy,

Typ prowadnic M (prowadnica slizgowa)

Wykonanie specjalne brak
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