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Sitownik 1SO6432 seria C85 (CD85KN10-250-B-X2018) - SMC

OPIS PRODUKTU

Wymogi srodowiskowe

Numer artykutu SKU:
CD85KN10-250-B-X2018

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

Z S\VC

» Uzyskaj potrzebng wykwalifikowang pomoc - spersonalizowane i szybkie porady od naszych

ekspertow

¢ Uruchom jak najszybciej - wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
e Pozwodl, aby sitownik dostosowat sie do twojej aplikacji - dostepnych jest do 30 modyfikacji

koncoéwek ttoczysk.

| wiele wiecej

e Zgodny z ISO 6432 i CETOP RP52P

« Sr. ttoka: 8,10, 12, 16, 20, 25 mm

e Standardowe skoki do 300 mm

¢ Mozliwos¢ montazu czujnikdw potozenia ttoka.

DANE TECHNICZNE


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

Skok 250 mm Nr kat. CD85KN10-250-B-X2018

N (wykonanie standardowe, zintegrowane

Sposéb montazu e e
Srednica ttoka D 10 mm

Czujnik potozenia bez czujnikow
Magnes D (wbudowany)
z;)lcj)js:?'l()g’\vontaiu B (montaz tasma)

Opcje zakonczenia

ttoczyska brak
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