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Sitownik bezttoczyskowy ze sprz. magnetycznym seria REBH, SINE (REBHT25TF-1000) -
SMC

Numer artykutu SKU:
REBHT25TF-1000

s Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

& SNC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki bezttoczyskowe, sprzezone magnetycznie, ptynne przyspieszanie i zwalnianie, seria REBH producenta SMC nalezy do kategorii Sitowniki liniowe (bezttoczyskowe) i
zostat przeznaczony do uktaddéw, w ktoérych realizuje dtugi przesuw bez klasycznego wysuwajacego sie ttoczyska, ograniczajac dtugos¢ zabudowy w osi ruchu. Wykonanie serii
REBH pozwala zachowac zgodnos$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest mozliwos¢ wspétpracy z
czujnikami lub mechanizmem wykorzystujagcym pole magnetyczne.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki liniowe (bezttoczyskowe). Sitowniki bezttoczyskowe stosuje sie w systemach transportowych, osiach
manipulacyjnych, podajnikach i uktadach pozycjonujacych, gdzie wymagany jest duzy skok przy mozliwie zwartej konstrukcji.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: $rednice 25 mm oraz skok od 200 do 1000 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie dtugo$¢ skoku, wielko$¢, rodzaj sprzezenia, sposéb prowadzenia, amortyzacje, czujniki i
osprzet montazowy. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowa¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie REBH? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegélnie gdy potrzebny
jest dtugi ruch liniowy, a klasyczny sitownik z wysuwajacym sie ttoczyskiem zajmowatby zbyt duzo miejsca.

DANE TECHNICZNE

Skok 1000 mm Nr kat. REBHT25TF-1000
Rodzaj gwintu G

Srednica ttoka D 25 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Typ prowadnicy T (prowadnica podwajna)

Wykonanie specjalne brak
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