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Sitownik do czystych pomieszczen (21-CDG1BA40-300Z) - SMC

Numer artykutu SKU:
-2 21-CDG1BA40-300Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki okragte nierdzewne seria 10/11/21/22-C(D)G1 producenta SMC nalezy do kategorii Sitowniki okragte i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych zapewnia
prosty i powtarzalny ruch liniowy w lekkiej, cylindrycznej konstrukcji. Wykonanie serii 10/11/21/22-C(D)G1 pozwala zachowac zgodnos¢ z rozwiazaniami przewidzianymi dla
tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest podwyzszona odpornos¢ na korozje dzieki wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki okragte. Tego typu napedy znajduja zastosowanie w uktadach podajacych, pozycjonujacych,
dociskowych i montazowych, zwtaszcza gdy licza sie tatwa instalacja i korzystna relacja gabarytéw do funkcji.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 20 do 40 mm oraz skok od 40 do 600 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i
sposoéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki sSrodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, sposéb dziatania, materiat, wykonanie ttoczyska, amortyzacje i
czujniki. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serig¢ 10/11/21/22-C(D)G1? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikdéw, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegdlnie
gdy potrzebny jest uniwersalny sitownik okragty do prostych i powtarzalnych zadan automatyki.

DANE TECHNICZNE

Skok 300 mm Nr kat. 21-CDG1BA40-300Z
Amortyzacja A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposéb montazu B (wersja podstawowa)

Rodzajlgwintu koncéwka ttoczyska z gwintem

zewnetrznym
Srednica ttoka D 40 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany)

21 - typ z odpowietrzeniem, bez miedzi,
fluoru i silikonu+ mata generacja czastek
zuzycia

Seria do czystych
pomieszczen
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