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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik miniaturowy, srednica 16 mm, skok 120 mm (CDJ2RA16-120Z-M9B-A) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDJ2RA16-120Z-M9B-A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

% SNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Magnes D (Wbudowany magnes)
Seria 0
Srednica ttoka 16 mm
Skok 120

Przytacze w pokrywie tylnej Przytacze prostopadte do osi

Czujnik potozenia M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy,

0,5m
Przytacze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikow)
llos¢ czujnikéw 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

Sposéb montazu czujnikdw A (Montaz na szynie)
Opcje zakonczenia ttoczyska Brak

DANE TECHNICZNE
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Skok 120 mm Nr kat. CDJ2RA16-120Z-M9B-A
Srednica ttoka D 16 mm

M9B (standardowy czujnik elektroniczny,

e 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m)

Magnes D (wbudowany magnes)

i AL 470 rzytacze prostopadte do osi
tylnej przyiacze p P

Spo‘so.b ’montazu A (montaz na szynie)
czujnikéw

Opcje zakonczenia

ttoczyska brak
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