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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik okragty seria CM2 (CDM2L25-200AZ-M9N) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDM2L25-200AZ-M9N

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Wszechstronny

* Dopasuj go do wymagan aplikacji - Szeroka gama wariantow

e Zmniejsz dtugos¢ catkowita - W przypadku stosowania ttoczyska z gwintem wewnetrznym i/lub
wersjg z odcietym tytem

e Zwieksz swobode montazu - Rézne opcje wspornikdw montazowych.

| wiele wiecej

e Wielkosci ttoka (mm): 20, 25, 32, 40

e Skoki do 300 mm

e Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna

¢ Mozliwos¢ montazu czujnikdéw potozenia ttoka.
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Skok
Amortyzacja
Sposéb montazu
Rodzaj gwintu
Typ

Srednica ttoka D

Czujnik potozenia

Magnes

Ostona ttoczyska
Pierscien smarujacy
Wspornik wahliwy

Opcje zakonczenia
ttoczyska

Element wyposazenia
ttoczyska

Gwint na ttoczysku

200 mm

A (amortyzacja pneumatyczna)

L (fapy montowane na zewnatrz)
Rc

pneumatyczny

25 mm

MO9N (standardowy czujnik elektroniczny,
3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)

D (wbudowany)
brak
nie wymaga smarowania

brak

brak

brak

koncéwka ttoczyska z gwintem
zewnetrznym
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