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Sitownik liniowy elektryczny, naped paskowy, skok 650 (LEMHT32T-650-X1) - SMC

Numer artykutu SKU:
LEMHT32T-650-X1

- Numer artykutu producenta:
/g-, y p

Tylko na zamdéwienie

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Produkt Sitowniki elektryczne, suwak niskoprofilowy, prowadnica liniowa, jedno-/dwuosiowa, silnik krokowy (serwo/24 VDC), seria LEMH/HT marki SMC, oferowany w
kategorii Sitowniki elektryczne, zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z mozliwoscia sterowania potozeniem, predkoscia i profilem ruchu. Wykonanie serii
LEMH/HT pozwala zachowa¢ zgodnos$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym wyréznikiem tego wykonania jest zintegrowane
prowadzenie zwiekszajace stabilnos¢ ruchu.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki elektryczne. Napedy elektryczne sprawdzaja sie w pozycjonowaniu, montazu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwtaszcza
gdy wymagane sg powtarzalne pozycje posrednie i elastyczna zmiana parametréw cyklu.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obciagzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie skok, typ mechanizmu napedowego, silnik, enkoder, predko$¢, obcigzenie, sposob
montazu i komunikacje ze sterownikiem. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac¢ do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego
zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie LEMH/HT? Przede wszystkim gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i wiekszej elastycznosci niz typowy naped pneumatyczny.
Whasciwy dobdr wariantu pomaga potaczyc¢ funkcjonalnosé, trwatosé i tatwos¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE
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