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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik pretowy, srednica 100, skok 125 (CDA2WB100-125Z) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDA2WB100-125Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

5
2 SNC.

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes D (Wbudowany)

Sposéb montazu B (Wersja podstawowa)

Materiat tulei Tuleja aluminiowa

Srednica ttoka 100 mm

Typ gwintu R

Skok 125

Ostona ttoczyska Brak

Amortyzacja Amortyzacja pneumatyczna

Czujnik potozenia Bez czujnikéw

Przytacze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujnikow)
llos¢ czujnikéw 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujnikéw)

DANE TECHNICZNE
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Skok

Sposéb montazu
Rodzaj gwintu
Materiat tulei
Srednica ttoka D
Czujnik potozenia
Magnes

Opcja

125 mm

B (wersja podstawowa)
R

tuleja aluminiowa

100 mm

bez czujnikéw

D (wbudowany)

brak

Nr kat.
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