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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sitownik blokujacy, tylna strona, srednica 50, skok 50 (CDBG1BN50-50-HN) - SMC

Numer artykutu SKU:
CDBG1BN50-50-HN

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przetacznikiem (wbudowany magnes) Z automatycznym wytacznikiem

Styl montazu Podstawowy

Typ Gumowy zderzak
Srednica ttoka Srednica otworu 50 mm
Skok cylindra Standardowy skok 50 mm
Sufiks dla cylindra Bez ostony ttoka

Pozycja blokady Zamek konca gtowicy
Typ recznego zwolnienia Typ bez blokady
Automatyczny przetacznik Bez automatycznego przetacznika
Liczba automatycznych przetacznikow 2 szt. lub brak

Uchwyt montazowy wytacznika automatycznego None

Wykonanie na zaméwienie Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Skok 50 mm Nr kat. CDBG1BN50-50-HN
Sposéb montazu B (wersja podstawowa)
T Z ;'srtrwale nasmarowany, amortyzacja
yczna)
Srednica ttoka D 50 mm
Czujnik potozenia bez czujnikéw
Magnes D (wbudowany)
Ostona ttoczyska bez ostony ttoczyska
Potozenie blokady H (Rygiel z tytu)
Odblokowanie reczne N (Nieryglowane)

Opcje zakonczenia

ttoczyska brak
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