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Sitownik pneumatyczny (CNA2F50-580-D-X1218) - SMC

Numer artykutu SKU:
CNA2F50-580-D-X1218

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 6 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne z blokada, dwustronnego dziatania, seria C(D)NA2 marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki z blokada pneumatyczna lub mechaniczna, ktéry
realizuje ruch liniowy i dodatkowo umozliwia blokowanie ttoczyska lub elementu roboczego w wymaganym potozeniu. Wykonanie serii C(D)NA2 pozwala zachowa¢ zgodnos¢
z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejsze wyrdzniki tego wykonania to sterowany ruch roboczy w obu kierunkach oraz funkcje blokowania
potozenia lub zabezpieczenia ruchu.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z blokada pneumatyczna lub mechaniczna. Rozwiazanie jest przydatne w uktadach pionowych,
urzadzeniach transportowych, stanowiskach montazowych i aplikacjach bezpieczenstwa, gdzie niekontrolowany ruch po zaniku zasilania mégtby uszkodzi¢ maszyne lub detal.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 10 do 100 mm oraz skok od 25 do 2100 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres
ruchu i sposéb integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic obciazenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie Srednice ttoka, skok, rodzaj blokady, kierunek dziatania, sposéb zwalniania, czujniki i
mocowania. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametrow projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie C(D)NA2? Gdy oprdcz ruchu liniowego konieczne jest pewne utrzymanie pozycji lub ograniczenie ryzyka niekontrolowanego przemieszczenia.
Odpowiednie dopasowanie konfiguracji utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pdézniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE
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