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Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81

w Polsce

Sitownik pretowy, srednica 80, skok 350, z blokadg (CDNA2B80-350-D) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Numer artykutu SKU:
CDNA2B80-350-D

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 8 tygodni

Z automatycznym przetacznikiem (wbudowany magnes) Z automatycznym wytacznikiem

Styl montazu

Materiat rurki

Srednica ttoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwadjnego skoku
Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2
Kierunek blokady
Automatyczny przetacznik
Liczba automatycznych przetagcznikow
Wykonanie na zaméwienie

Typ podstawowy

Rura aluminiowa

Srednica otworu 80 mm

Rc

Standardowy skok 350 mm
Bez ostony preta, oba konce
Bez oznaczenia dwoch suwow
Bez skoku cylindra 2

Bez ostony preta, oba konce
Obie strony

Bez automatycznego przetacznika
2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Srednica ttoka
Skok

Sposéb montazu
Rodzaj gwintu
Materiat tulei
Czujnik potozenia

Ostona
ttoczyska/amortyzacja

Magnes w ttoku

80 mm

350 mm

B (wersja podstawowa)
R

tuleja aluminiowa

bez czujnikow

amortyzacja z obu stron

D (wbudowany)
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