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Naped obrotowy topatkowy seria C(D)RB1*50F (CRB1BS50F-180S) - SMC

Numer artykutu SKU:
CRB1BS50F-180S

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Produkt Napedy obrotowe topatkowe seria C(D)RB1*50F marki SMC, oferowany w kategorii Napedy (sitowniki) wahadtowe topatkowe, zamienia energie sprezonego
powietrza na kompaktowy ruch obrotowy za pomoca elementu topatkowego. Wykonanie serii C(D)RB1*50F pozwala zachowac zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla
tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Napedy obrotowe, Napedy (sitowniki) wahadtowe topatkowe. Napedy topatkowe sprawdzaja sie w
mechanizmach przechylnych, klapach, chwytakach, ograniczonych przestrzennie stotach i innych uktadach wymagajacych okreslonego kata obrotu.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice 50 mm oraz skok od 90 do 180 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres ruchu i sposéb
integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzgledni¢ obciazenia, warunki Srodowiskowe oraz zgodnos¢ z elementami wspdtpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie kat obrotu, moment, wielko$¢, amortyzacje, czujniki, sposéb montazu i wykonanie watu.
Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania
niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy zastosowac serie C(D)RB1*50F? Przede wszystkim gdy potrzebny jest zwarty naped obrotowy o ograniczonym kacie i prostej konstrukcji. Wtasciwy dobér wariantu
pomaga potaczy¢ funkcjonalnosé, trwatosé i tatwos¢ integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Sposéb montazu
Kat obrotu
Czujnik potozenia
Magnes

Potozenie przytaczy
(pilot)

Wykonanie watka

Typ topatki

B (wersja podstawowa) Nr kat.
180°

bez czujnikéw

brak

boczne

S (Watek jednostronny z wpustem)

topatka pojedyncza
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