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Zawoér 2/2 N.C., 0-0,5 MPa (LVD30-Z11-F9) - SMC

" Numer artykutu SKU:
& LvD30-Z11-F9
g —") - '1 -
Numer artykutu producenta:
S & E"—-'-.’“: """
L 3 L 3 . .
b - Czas wysytki: 7 tygodni
ZSNC.
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Materiat F (Korpus: PFA; ptyta koncowa: PVDF; membrana: PTFE; uszczelnienie,

zderzak: FKM)
Gwint przytacza pilota Rc1/8

Opcja 9 (Wysokie cisnienie zwrotne, ze wskaznikiem stanu)

Potozenie przytacza pilota Nic (Potozenie 1)

Typ zaworu 0 (N.C.).

Srednica przewodow 11 (3/8" x 1/4").

Wielkos¢ korpusu 3 (Srednica gniazda 8 mm)

DANE TECHNICZNE
Y et
Typ zaworu 0 (NC)
Wielkos¢ korpusu 3 (érednica gniazda 8 mm)
Opcja Ztgvr\:hl;sokie cis$nienie zwrotne, ze wskaznikiem
Potozenie przytacza pilota brak (potozenie 1)
Gwint przytacza pilota Rc1/8

Srednica przewodow 11(3/8"x 1/4")
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