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Sitownik do prod. baterii (25A-MDBC50-100Z) - SMC

Numer artykutu SKU:
25A-MDBC50-100Z

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

O

OPIS PRODUKTU

Sitowniki pneumatyczne standardowe, seria 25A-M(D)B producenta SMC nalezy do kategorii Stoty przesuwne i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych taczy naped z
precyzyjnym prowadzeniem platformy, tworzac gotowy zesp6t do krotkich i powtarzalnych przesuwow. Wykonanie serii 25A-M(D)B pozwala zachowac¢ zgodnosc¢ z
rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescig grupy Sitowniki, Sitowniki pneumatyczne, Sitowniki z prowadzeniem, Stoty przesuwne. Stoty przesuwne wykorzystuje sie w pozycjonowaniu, montazu,
kontroli, podawaniu detali i kompaktowych osiach manipulacyjnych.

Dostepne warianty obejmuja potwierdzony zakres: srednice od 10 do 100 mm oraz skok od 20 do 1500 mm. Parametry te wptywaja bezposrednio na gabaryty, site, zakres
ruchu i sposob integracji produktu z maszyna. Przy doborze nalezy takze uwzglednic obciazenia, warunki srodowiskowe oraz zgodnosc¢ z elementami wspotpracujacymi.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie skok, rozmiar stotu, nosnos¢, rodzaj prowadzenia, amortyzacje, czujniki i sposéb
montazu. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez
wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie¢ 25A-M(D)B? To rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikdéw, ktorzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegoélnie gdy
potrzebny jest zwarty zesp6t przesuwu o wysokiej stabilnosci i tatwej integracji z maszyna.

DANE TECHNICZNE

Skok 100 mm Nr kat. 25A-MDBC50-100Z
Spos6b montazu C (ucho pojedyncze)

Rodzaj gwintu Rc

Srednica ttoka D 50 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes w ttoku D (magnes wbudowany)
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