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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Listwa rozdzielająca, 2 stanowiska, ATEX, seria VQC2000 (56-VV5QC21-02C6TD0N) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
56-VV5QC21-02C6TD0N
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 6 tygodni

 
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny Kategoria ATEX 3
Seria Seria 56-VQC2000
Model kolektora Jednostka wtykowa montowana u podstawy
Stacje 2 stanowiska
Rozmiar portu cylindra Z szybkozłączem Φ6
Typ zestawu/wejście elektryczne/długość kabla Zestaw skrzynki z listwą zaciskową
Specyfikacje ogólne －COM.
Zawór zwrotny ciśnienia wstecznego None
Typ montażu Montaż bezpośredni
Specyfikacja okablowania Podwójne okablowanie
Z tabliczką znamionową None
Specyfikacje pilota Wewnętrzny pilot
Port P,R Standardowy
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Ilość stanowisk 2 stanowiska

Opcja 1 brak

Opcja 2 brak

Wielkość przyłączy C6 (złączki wtykowe D6)

Nr kat. 56-VV5QC21-02C6TD0N

 
Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 22:22

https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

