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Sitownik hydrauliczny seria CH(D)M (CHDMB32-120-M9PWZ) - SMC

Numer artykutu SKU:
CHDMB32-120-M9PWZ

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

OPIS PRODUKTU

Sitowniki hydrauliczne, niskoci$nieniowe, okragte, seria CH(D)M producenta SMC nalezy do kategorii Sitowniki hydrauliczne (cylindry) i zostat przeznaczony do uktadow, w
ktérych zamienia energie cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoka site uzyteczna. Wykonanie serii CH(D)M pozwala zachowac zgodnosc¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla
tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki hydrauliczne (cylindry). Sitowniki hydrauliczne stosuje sie w prasach, zaciskach, podnosnikach, urzadzeniach technologicznych i
ciezkich mechanizmach, gdzie kluczowe s3 duza sita oraz stabilna praca pod obcigzeniem.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, sposéb dziatania, cisnienie robocze, mocowanie, materiat i
wykonanie ttoczyska. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie CH(D)M? To rozwiazanie przeznaczone dla uzytkownikow, ktérzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegdlnie gdy aplikacja
wymaga duzej sity, zwartej konstrukgiji i trwatej pracy pod znacznym obcigzeniem.

DANE TECHNICZNE

Skok 120 mm Nr kat. CHDMB32-120-M9PWZ
Sposéb montazu B (wersja podstawowa)

Przytacze elektryczne Z(5m)

Srednica ttoka D 32 mm

M9PW- czujnik elektroniczny, z 2-
Czujnik potozenia kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP,
kabel poziomy 0,5 m

Magnes D (wbudowany)
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