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Sitownik zaciskowy, srednica 50, skok 100 (CLK2PA50-100Y-B-P79WSES) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ

Szerokos$¢ widelca

Srednica ttoka

Typ portu

Skok cylindra

Opcja

Kierunek blokady

Pozycja przytacza/obejscia rur
Pozycja mocowania preta przetacznika

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetacznikéw
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
CLK2PA50-100Y-B-P(5)

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

Whbudowany silny magnes z automatycznym przetacznikiem
odpornym na pole magnetyczne

16,5 mm

Srednica otworu 50 mm

Rc

Podwojne przegubowe ztagcze M6 bez gwintu
None

Blokada cofania

Pozycja portu:Gora; Pozycja obejscia rur:Lewo
Gora/Brak

Wskaznik dwukolorowy odporny na pole magnetyczne,
automatyczny przetacznik z kontaktronem, z fabrycznie
podtagczonym ztagczem M12-4 pin, z lampka kontrolng, 2-
przewodowy, liniowy, przewdd przytaczeniowy: 0,3 m,
napiecie zasilania: DC24V

1 szt.

Standardowy
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DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu R Nr kat. CLK2PA50-100Y-B-P(5)
Kierunek blokowania B (blokowanie na wycofaniu)
Srednica ttoka D 50 mm

Czujnik polozenia P79WSE (wtyk okablowany - 2-przew. -

0,3 m)
llo$¢ czujnikow S (1 szt.)
Nl femae Y (koricéwka widetkowa (bez otworéw
Mé6)
Wbudowany magnes P (wbudowany silny magnes)
Szerolf?sc ucha A (16,5 mm)
podwdjnego
Potozenie preta do przytacza od goéry - elementy obejscia z
montazu czujnikéw lewej (blokowanie na wysuwie)
Skok sitownika 100 mm
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