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Zawory odpowietrzajace 3/2 z otworami blokujacymi,
jednostronnego dziatania, seria VHS20/30/40/50 SMC

Zawory odpowietrzajace 3/2 serii VHS$20/30/40/50 SMC to recznie sterowane zawory pneumatyczne przeznaczone do odcinania doptywu sprezonego powietrza oraz
odpowietrzania instalacji lub wybranego obwodu pneumatycznego. Sa stosowane w maszynach przemystowych, uktadach automatyki i instalacjach przygotowania sprezonego
powietrza, w ktérych wymagane jest reczne przetaczanie pomiedzy zasilaniem a odpowietrzaniem.

Charakterystyczng cecha tej grupy produktéw jest funkcja rozdzielajaca 3/2, reczna obstuga oraz otwory umozliwiajace blokowanie potozenia zaworu. Takie rozwigzanie
pozwala ograniczy¢ ryzyko przypadkowego przestawienia elementu sterujacego podczas okreslonych czynnosci obstugowych lub serwisowych, pod warunkiem zastosowania

odpowiedniego zabezpieczenia.

Zawory SMC VHS s3a wykorzystywane miedzy innymi do recznego odtaczania zasilania pneumatycznego maszyny i odprowadzania sprezonego powietrza z czesci instalacji
znajdujacej sie za zaworem. Dzieki temu stanowia wazny element organizacji obstugi technicznej uktadéw pneumatycznych.

Seria obejmuje wielkosci VHS20, VHS30, VHS40 i VHS50. Dobér odpowiedniego wykonania powinien uwzglednia¢ wymagany przeptyw, wielkos$¢ przytaczy, sposéb montazu

oraz warunki pracy instalacji.

Jak dziataja zawory odpowietrzajace 3/2 SMC VHS?

Zawor odpowietrzajacy 3/2 posiada trzy drogi przeptywu oraz dwa potozenia robocze. Umozliwia przetaczanie pomiedzy doprowadzaniem sprezonego powietrza do instalacji
a odcieciem zasilania i potaczeniem strony odbiornika z odpowietrzeniem.

W typowym uktadzie pneumatycznym zawdr montuje sie pomigdzy Zzrédtem sprezonego powietrza a odbiornikami, ktére maja by¢ zasilane lub odpowietrzane. Potozenie
elementu sterujacego decyduje o tym, czy powietrze moze przeptywac do instalacji, czy tez zostanie odprowadzane z jej odpowiedniej czesci.

Potozenie zasilania

W potozeniu zasilania zawdr umozliwia przeptyw sprezonego powietrza od strony wejéciowej do strony wyjsciowej. Odbiorniki znajdujace sie za zaworem moga wtedy

otrzymywac powietrze pod odpowiednim cisnieniem.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy upewnic sie, ze jej elementy wykonawcze znajduja sie w stanie umozliwiajacym bezpieczne ponowne podanie ci$nienia. W niektérych
uktadach przywrdcenie zasilania moze powodowac ruch sitownikéw lub innych napedoéw.
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Potozenie odciecia i odpowietrzania

Po przestawieniu zaworu w potozenie odpowietrzania doptyw sprezonego powietrza zostaje odciety, a strona wyjsciowa jest potaczona z przytagczem odpowietrzajagcym.
Umozliwia to odprowadzenie powietrza z obwodu znajdujacego sie za zaworem, o ile konstrukcja instalacji pozwala na swobodny przeptyw do odpowietrzenia.

Wazne jest rozréznienie pomiedzy odpowietrzeniem odcinka instalacji a catkowitym usunieciem energii pneumatycznej z maszyny. W sitownikach, przewodach, zbiornikach i
obwodach odcietych innymi zaworami moze pozostawac¢ cisnienie resztkowe.

Co oznacza funkcja 3/2?

Oznaczenie 3/2 informuje, ze zawor posiada trzy przytacza funkcjonalne i dwa potozenia robocze.

W typowym zaworze odpowietrzajgcym wyrdznia sie:

* Przytacze zasilajace - doprowadzenie sprezonego powietrza do zaworu.

» Przytacze wyjsciowe - potaczenie z instalacja lub odbiornikami pneumatycznymi.

 Przytacze odpowietrzajace - odprowadzenie sprezonego powietrza z odpowiedniej czesci
instalacji.

Oznaczenia przytaczy oraz kierunek przeptywu nalezy sprawdzi¢ na korpusie i schemacie pneumatycznym konkretnego wykonania.

Zawory SMC VHS z otworami blokujacymi - zabezpieczenie przed
przypadkowym przetaczeniem

Jedna z najwazniejszych cech omawianej grupy produktéw sa otwory blokujace, umozliwiajace zastosowanie odpowiedniego elementu zabezpieczajacego potozenie recznego
mechanizmu sterujacego.

Rozwigzanie to jest szczegdlnie przydatne podczas prac konserwacyjnych, przegladéw oraz czynnosci wymagajacych utrzymania zaworu w potozeniu odciecia zasilania.

Do czego stuza otwory blokujace?

Otwory blokujace umozliwiaja mechaniczne zabezpieczenie elementu sterujacego przed niezamierzonym przestawieniem. W zaleznosci od wykonania i zastosowanego
akcesorium moze to pozwala¢ na wykorzystanie odpowiedniej blokady lub ktéodki.

Przed zastosowaniem zabezpieczenia nalezy sprawdzi¢ wymagania producenta dotyczace sposobu blokowania, wymiaréw elementu zabezpieczajacego oraz dopuszczalnych
potozen blokady.

Blokowanie zaworu podczas prac serwisowych

W instalacjach przemystowych mozliwos¢ zabezpieczenia recznego zaworu odpowietrzajacego moze byc¢ elementem procedury odtaczania energii przed rozpoczeciem prac.

Po ustawieniu zaworu w odpowiednim potozeniu i zatozeniu zabezpieczenia nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty stan cisnienia w instalacji. Samo zablokowanie dZwigni lub pokretta
nie potwierdza jeszcze, ze wszystkie elementy maszyny zostaty pozbawione energii pneumatycznej.

W przypadku maszyn wymagajacych procedur blokowania i oznaczania zrédet energii nalezy stosowac rozwiazania zgodne z oceng ryzyka oraz obowiazujacymi procedurami
zaktadowymi.

Jednostronnego dziatania - co oznacza to okreslenie w serii VHS?

Omawiana grupa zaworéw VHS20/30/40/50 zostata okreslona jako jednostronnego dziatania. Termin ten odnosi si¢ do sposobu dziatania mechanizmu sterujacego zaworu i
nalezy go interpretowac zgodnie z dokumentacja konkretnego wykonania SMC.

Nie oznacza on, ze zawdr moze wspodtpracowac wytacznie z sitownikami jednostronnego dziatania. Zawér odpowietrzajacy 3/2 moze by¢ stosowany do odcinania i
odpowietrzania odpowiednio zaprojektowanego obwodu, w ktérym znajduja sie rézne rodzaje odbiornikéw pneumatycznych.

Podczas doboru nalezy zwréci¢ uwage na sposéb przetaczania, zachowanie elementu sterujacego i mozliwosc blokowania okreslonego potozenia.

Seria VHS20, VHS30, VHS40 i VHS50 SMC - dobér wielkosci
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Zaworu

Zawory odpowietrzajace SMC z rodziny VHS wystepuja w réznych wielkosciach konstrukcyjnych. Umozliwia to dobér elementu do instalacji o odmiennym zapotrzebowaniu
na przeptyw sprezonego powietrza.

Zawory odpowietrzajace VHS20

SMC VHS20 to wykonania przeznaczone do odpowiednich instalacji pneumatycznych, w ktérych istotne sa dopasowanie wielkosci zaworu, przytaczy oraz parametrow
przeptywu do konkretnego obwodu.

Zawory odpowietrzajace VHS30

SMC VHS30 to kolejna wielkos¢ konstrukcyjna serii, wykorzystywana w uktadach wymagajacych odpowiednio dobranego przeptywu i sposobu montazu.

Zawory odpowietrzajace VHS40

SMC VHS40 obejmuje wykonania przeznaczone do instalacji, w ktérych wymagane sa parametry odpowiadajace tej wielkosci zaworu.

L] L3
Zawory odpowietrzajace VHS50
SMC VHS50 stanowi wieksza wielko$¢ konstrukcyjna w rodzinie VHS. Jej zastosowanie nalezy rozpatrywaé w odniesieniu do wymaganego przeptywu, wielkosci przytaczy i
parametréw catej instalacji.

Przy wyborze nie nalezy opierac sie wytacznie na oznaczeniu wielkosci. Istotne sa rowniez rzeczywiste parametry przeptywowe, przytacza, spadek cisnienia i zgodnosc¢ z
pozostatymi elementami uktadu.

Zastosowanie zawordéw odpowietrzajacych SMC VHS w
automatyce przemystowej

Reczne zawory odpowietrzajace 3/2 SMC VHS znajduja zastosowanie w instalacjach, w ktérych wymagane jest odcinanie doptywu sprezonego powietrza oraz odpowietrzanie
okreslonej czesci uktadu.

Typowe zastosowania obejmuja:

» Maszyny produkcyjne - reczne odtaczanie zasilania pneumatycznego wybranych obwodéw.

Linie montazowe - odpowietrzanie czesci instalacji przed czynnos$ciami obstugowymi.

Stanowiska serwisowe - odcinanie i odprowadzanie sprezonego powietrza podczas przegladow.

Uktady przygotowania powietrza - montaz odpowiednio dobranego zaworu w poblizu

elementow filtrujacych i regulujacych cisnienie.

Maszyny pakujace - reczne odtaczanie zasilania pneumatycznego na potrzeby obstugi

techniczne;.

« Instalacje technologiczne - kontrolowane odcinanie doptywu sprezonego powietrza do
wybranych sekgji.

» Systemy utrzymania ruchu - zastosowanie zaworéw z mozliwosciag mechanicznego
zabezpieczenia potozenia.

W kazdym przypadku nalezy sprawdzic, czy zawor zapewnia odpowiedni przeptyw zasilajacy i odpowietrzajacy oraz czy jego funkcja odpowiada wymaganiom instalacji.

Zawor odpowietrzajacy a zawor odcinajacy 2/2 - najwazniejsze
réznice

Podczas projektowania uktadu pneumatycznego warto rozrézni¢ zwykty zawoér odcinajacy 2/2 od zaworu odpowietrzajacego 3/2.
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Zawor odcinajacy 2/2

Zawor 2/2 umozliwia otwieranie i zamykanie drogi przeptywu pomiedzy dwoma przytaczami. Po jego zamknigeciu sprezone powietrze moze pozostac¢ uwigzione w instalacji
znajdujace;j sie za zaworem.

Zawor odpowietrzajacy 3/2

Zawor 3/2 moze nie tylko odcinac zasilanie, ale réwniez potaczy¢ strone wyjsciowa z odpowietrzeniem. Pozwala to odprowadzi¢ sprezone powietrze z odpowiedniej czesci
instalaciji.

Ta dodatkowa funkcja jest istotna podczas przygotowywania uktadu do prac konserwacyjnych. Nalezy jednak sprawdzi¢, czy w pozostatych czesciach maszyny nie wystepuja
odciete przestrzenie pod ci$nieniem.

Jak dobra¢ zawér odpowietrzajacy 3/2 SMC VHS?

Doboér odpowiedniego zaworu powinien uwzglednia¢ wymagania przeptywowe, sposéb montazu, funkcje sterowania oraz warunki pracy instalacji.

Wielko$é przytaczy pneumatycznych

Przytacza zaworu powinny by¢ dopasowane do przewodéw, ztaczek i pozostatych elementéw instalacji. Nalezy sprawdzi¢ rodzaj gwintu oraz zgodno$¢ z wymaganym
sposobem podtaczenia.

Nie nalezy dobiera¢ zaworu wytacznie na podstawie $rednicy przewodu. Wazna jest rowniez jego przepustowosc.

Przeptyw sprezonego powietrza

Zawér powinien zapewniac przeptyw odpowiedni do zapotrzebowania odbiornikéw. Zbyt mata przepustowos¢ moze powodowac niepozadane straty ci$nienia podczas
zasilania uktadu.

Znaczenie ma réwniez wydajno$¢ odpowietrzania. Jezeli zawér ma odprowadzac¢ powietrze z wigkszej objetosci instalacji, nalezy sprawdzi¢, czy jego parametry umozliwiajg
realizacje wymaganej funkcji w odpowiednim czasie.

Cisnienie robocze

Ciénienie w instalacji musi miescic sie w zakresie dopuszczonym dla konkretnego wykonania zaworu VHS. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno normalne warunki pracy, jak i mozliwe
zmiany ci$nienia podczas rozruchu i eksploatacji.

Sposdb blokowania potozenia

Jezeli zawér ma by¢ wykorzystywany w procedurach serwisowych, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia mechanicznego.

Wazne sa konstrukcja otworéw blokujacych, potozenie elementu sterujacego oraz zgodnosc¢ z planowang procedura odtaczania energii.

Sposéb montazu

Przed zakupem nalezy sprawdzié¢, czy wybrane wykonanie jest przeznaczone do montazu przewodowego, na odpowiednim wsporniku czy w okreslonym uktadzie
przygotowania powietrza.

Warto réwniez uwzgledni¢ dostep do elementu sterujacego, aby obstuga zaworu byta mozliwa bez koniecznosci siegania w niebezpieczne obszary maszyny.

Warunki srodowiskowe

Temperatura otoczenia, jakos$¢ sprezonego powietrza, zapylenie i mozliwo$¢ wystepowania wilgoci moga wptywac na warunki eksploatacji zaworu.

Dobér powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta dla konkretnego wykonania.

Montaz zaworéw odpowietrzajacych VHS20/30/40/50 SMC

Poprawny montaz zaworu odpowietrzajacego jest istotny zaréwno dla dziatania instalacji, jak i dla bezpieczenstwa czynnosci obstugowych.
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Wybor miejsca montazu

Zawér powinien by¢ umieszczony w miejscu umozliwiajacym wygodny dostep do recznego elementu sterujacego oraz zastosowanie przewidzianej blokady.

Jezeli ma petni¢ funkcje odcinania okreslonej sekgji instalacji, nalezy upewnic sie, Ze jego potozenie pozwala rzeczywiscie odtaczy¢ zasilanie pneumatyczne tej czesci uktadu.

Podtaczenie przytaczy

Przytacza zasilajace, wyjsciowe i odpowietrzajace nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem pneumatycznym i oznaczeniami producenta.

Nieprawidtowe podtaczenie moze powodowac brak zasilania odbiornikéw, niewtasciwe odpowietrzanie lub zaktécenia pracy instalacji.

Odprowadzenie powietrza z odpowietrzenia

Przytacze odpowietrzajace powinno umozliwia¢ swobodny odptyw sprezonego powietrza. W zaleznosci od warunkéw instalacji mozna stosowaé odpowiednie elementy
ograniczajace hatas, o ile s3 zgodne z wymaganiami producenta.

Nadmierne ograniczenie przeptywu na odpowietrzeniu moze wydtuzaé¢ czas odprowadzania cisnienia.

Sprawdzenie dziatania po montazu

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci i dziatania zaworu. Warto sprawdzic, czy przetaczenie do potozenia odpowietrzania rzeczywiscie
powoduje odciecie doptywu i odprowadzenie ci$nienia z przewidzianego obwodu.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami bezpieczenstwa obowigzujacymi dla danej maszyny.

Zawory odpowietrzajagce SMC VHS a bezpieczenstwo prac
serwisowych

Reczny zawér odpowietrzajacy z mozliwoscia blokowania potozenia moze wspiera¢ procedury przygotowania instalacji pneumatycznej do konserwacji i napraw.

Przed rozpoczeciem prac nalezy jednak przeanalizowac wszystkie Zrédta energii wystepujace w maszynie. Oprécz sprezonego powietrza moga to by¢ energia elektryczna,
mechaniczna, hydrauliczna lub energia zgromadzona w elementach sprezystych.

W przypadku uktadéw pneumatycznych szczegdlne znaczenie ma cisnienie resztkowe, ktére moze pozostawac w odcietych przewodach, komorach sitownikéw i zbiornikach.

Zastosowanie zaworu VHS z otworami blokujacymi nie oznacza automatycznie, Ze cata maszyna zostata bezpiecznie pozbawiona energii. Konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej procedury izolacji oraz potwierdzenie stanu instalacji.

. L * L3
Dlaczego samo zamkniecie doptywu powietrza nie wystarcza?
Po zamknigciu zaworu odcinajacego sprezone powietrze moze nadal pozostawac w instalacji. Jesli zostanie ono uwiezione w komorze sitownika, moze powodowac ruch
napedu podczas demontazu lub odtaczenia przewodu.

Zawor odpowietrzajacy 3/2 umozliwia odprowadzenie powietrza z odpowiedniej czesci uktadu, ale jego skutecznos¢ zalezy od konstrukcji instalacji i potozenia pozostatych
zaworéw.

Co sprawdzi¢ przed rozpoczeciem konserwacji?

e czy doptyw sprezonego powietrza zostat odciety,

e czy zawor znajduje sie w wymaganym potozeniu,

¢ czy zastosowano przewidziane zabezpieczenie przed przypadkowym przetaczeniem,
» czy odpowiednie obwody zostaty odpowietrzone,

e czy w instalacji nie pozostaje ciSnienie resztkowe,

 czy elementy wykonawcze zostaty zabezpieczone przed niekontrolowanym ruchem,
e czy spetniono pozostate wymagania procedury serwisowe;j.
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Najczestsze problemy z zaworami odpowietrzajacymi 3/2 SMC VHS

Po przetaczeniu zaworu instalacja nadal pozostaje pod cisnieniem

Przyczyna moze by¢ nieprawidtowe podtaczenie przytaczy, ograniczenie odpowietrzania lub obecnos¢ odcietych przestrzeni pneumatycznych, z ktérych powietrze nie moze
zosta¢ odprowadzone przez zawor.

Nalezy sprawdzi¢ schemat instalacji i rzeczywiste ci$nienie w poszczegdlnych obwodach.

Po przetaczeniu do potozenia zasilania odbiorniki nie otrzymuja powietrza

Mozliwa przyczyna jest brak ci$nienia na wejsciu, nieprawidtowe podtaczenie lub problem z innym elementem instalacji.

Warto sprawdzi¢ zrodto zasilania, stan zaworu i ci$nienie po stronie wyjsciowej.

Zawor przetacza sie z trudnoscia

Opor podczas recznego przetaczania moze wynikac z warunkow pracy, zanieczyszczenia lub uszkodzenia mechanizmu.

Nie nalezy uzywa¢ nadmiernej sity ani przedtuzek do elementu sterujacego. W przypadku nieprawidtowej pracy nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami serwisowymi
producenta.

Odpowietrzanie trwa zbyt dtugo

Przyczyna moze by¢ duza objetos¢ instalacji, ograniczenie przeptywu przez przewody lub elementy odpowietrzajace albo niewystarczajaca przepustowos¢ zastosowanego
zaworu.

Warto ocenic¢ charakterystyke przeptywu catego obwodu oraz wymagany czas odprowadzania cisnienia.

Potaczenia zaworu s nieszczelne

Nieszczelnosci moga wynikac z nieprawidtowego montazu, uszkodzonych uszczelnien lub niewtasciwie dobranych elementéw przytaczeniowych.

Przed ponownym montazem nalezy odtaczy¢ zasilanie pneumatyczne i bezpiecznie usunac cisnienie.

FAQ - zawory odpowietrzajace 3/2 VHS20/30/40/50 SMC

Do czego stuzy zawér odpowietrzajacy SMC VHS?

Zawér odpowietrzajagcy SMC VHS stuzy do recznego odcinania doptywu sprezonego powietrza oraz odpowietrzania odpowiedniej czesci instalacji pneumatycznej.

Co oznacza funkcja 3/2 w zaworze VHS?

Oznaczenie 3/2 oznacza trzy przytacza funkcjonalne i dwa potozenia robocze. Pozwala realizowa¢ funkcje zasilania oraz odcigcia potaczonego z odpowietrzaniem.

Czy zawory VHS s3 sterowane recznie?

Tak. Omawiana grupa obejmuje zawory odpowietrzajace z recznym mechanizmem przetaczania.

Do czego stuza otwory blokujace w zaworze VHS?

Otwory blokujace umozliwiaja zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia mechanicznego, ktére ogranicza ryzyko przypadkowego przestawienia zaworu.

Czy zawér VHS mozna zabezpieczy¢ ktédka?

Odpowiednie wykonania z otworami blokujacymi umozliwiaja zastosowanie kompatybilnego zabezpieczenia. Wymiary i sposéb blokowania nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji
konkretnego modelu.
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Czy zawor odpowietrzajacy 3/2 usuwa cate cisnienie z maszyny?

Nie zawsze. Zawor odpowietrza odpowiednia czes¢ instalacji, ale w innych obwodach moze pozostawac cisnienie resztkowe. Konieczna jest kontrola catego uktadu.

Czym rézni sie zawor odpowietrzajacy od zwyktego zaworu odcinajacego?

Zawor odcinajacy 2/2 zamyka droge przeptywu, natomiast zawor odpowietrzajacy 3/2 dodatkowo umozliwia odprowadzenie sprezonego powietrza ze strony wyjsciowej.

Jakie zastosowanie majg zawory VHS20/30/40/50?

S3 stosowane miedzy innymi do recznego odtaczania zasilania pneumatycznego maszyn, odpowietrzania obwodéw i przygotowywania instalacji do odpowiednich czynnosci
obstugowych.

Jak dobra¢ wielko$¢ zaworu VHS?

Nalezy uwzgledni¢ wymagany przeptyw, wielko$¢ przytaczy, cisnienie robocze, sposéb montazu i wymagania dotyczace odpowietrzania.

Czy zawory VHS mozna stosowac z sitownikami dwustronnego dziatania?

Tak, moga by¢ stosowane do odcinania i odpowietrzania odpowiednio zaprojektowanego uktadu z sitownikami dwustronnego dziatania. Nalezy jednak sprawdzi¢ mozliwosc
wystepowania ci$nienia resztkowego w komorach sitownika.

Czy okreslenie jednostronnego dziatania oznacza zawoér do sitownika jednostronnego
dziatania?

Nie. Okreslenie odnosi sie do wykonania zaworu i nie oznacza automatycznie ograniczenia jego zastosowania wytacznie do sitownikéw jednostronnego dziatania.

Gdzie najlepiej zamontowac zawdr odpowietrzajacy?

Zawor nalezy umiesci¢ w miejscu umozliwiajacym odciecie i odpowietrzenie przewidzianego obwodu oraz wygodny dostep do recznego elementu sterujacego.

Czy zawodr VHS moze byc¢ czescig uktadu przygotowania sprezonego powietrza?

Tak, odpowiednio dobrane wykonanie moze by¢ stosowane w instalacji przygotowania powietrza. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ przytaczy i wymagan montazowych.

Dlaczego po odpowietrzeniu zaworu sitownik nadal moze sie poruszy¢?

Przyczyna moze by¢ cis$nienie pozostajace w odcietych komorach, sity zewnetrzne, grawitacja lub energia zgromadzona w mechanizmie maszyny. Dlatego przed serwisem
nalezy zabezpieczy¢ elementy wykonawcze.

Czy zawor VHS zastepuje wszystkie zabezpieczenia pneumatyczne?

Nie. Zawor odpowietrzajacy jest elementem instalacji, ale nie zastepuje oceny ryzyka, wymaganych zabezpieczen i procedur bezpiecznego odtaczania energii.

Na co zwréci¢ uwage przy wymianie zaworu VHS?

Nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ konstrukcyjna, rodzaj i wielkos$¢ przytaczy, funkcje zaworu, sposéb sterowania, mozliwosé blokowania, parametry przeptywu oraz wymagania
montazowe.

Zawory odpowietrzajace 3/2 SMC VHS - dobér do instalaciji
pneumatycznych

Zawory odpowietrzajace z otworami blokujacymi serii VHS20/30/40/50 SMC umozliwiaja reczne przetaczanie pomiedzy zasilaniem a odpowietrzaniem wybranego obwodu
pneumatycznego. Ich konstrukcja pozwala réwniez zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie mechaniczne potozenia elementu sterujacego.

Przy wyborze zaworu w sklepie Air-Com warto zwrdci¢ uwage na wymagang przepustowos¢, wielkos$é przytaczy, sposéb montazu, ci$nienie robocze oraz warunki
wykorzystania funkcji blokowania.
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Prawidtowo dobrany zawér odpowietrzajacy SMC VHS pomaga uporzadkowac reczng obstuge zasilania pneumatycznego i umozliwia kontrolowane odprowadzanie

sprezonego powietrza z odpowiedniej czesci instalacji.
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