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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor (AW30-F03D-2-A) - SMC
 

Numer artykułu SKU:
AW30-F03D-2-A
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: Do 5-7 dni

 
OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość 30
Gwint F (G)
Wielkość przyłączy 03 (3/8)

Wyposażenie D (Automatyczny spust kondensatu typu
pływakowego [N.O.])

Zakres nastawy ciśnienia Zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa
Zbiornik 2 (Zbiornik metalowy)
Przyłącze spustu kondensatu/mechanizm
odpowietrzania/kierunek przepływu Brak

Jednostki ciśnienia Tabliczka wyrobu i skala manometru w
jednostkach: MPa

Wykonanie specjalne Brak
 

 
DANE TECHNICZNE
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Gwint 3/8

Rodzaj gwintu G

Wyposażenie
D (automatyczny spust kondensatu
pływakowy [NO])

Wielkość 30

Zbiornik 2 (zbiornik metalowy)

Wykonanie specjalne brak

Jednostki ciśnienia tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa

Zakres nastawy ciśnienia od 0,05 do 0,7 MPa

Nr kat. AW30-F03D-2-A
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