www.air-com.pl +48 71799 45 81 J biuro@air-com.pl

AI R _C: O M ™7 Najszersza
& __) > ot \24h  szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
ey pneumatyki o o 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Sterownik silnika krokowego LEY32B-400 (JXC6181-LEY32B-400) - SMC

i“f’ﬂ Numer artykutu SKU:
JXC6181-LEY32B-400

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

2 SNC
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
WE/WY réwnolegte 61 (PNP)
Sposdéb montazu wzmacniacza 8 (Montaz na szynie DIN)
Dtugos¢ kabla I/0 1(1,5m)
Typ napedu LEY, Naped z ttoczyskiem, silnik krokowy (24V DC)
Doktadnos¢ ruchu stolika Brak [lub standardowy (LER)]
Srednica ttoka 32 mm
Typ prowadnic Brak
Pozycja montazu silnika Brak (lub na gorze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Silnik Brak
Skok éruby B.(Wiellkros'c’ 16: 5 mm, wielko$¢ 25: 6 mm, wielkos$¢ 32: 8 mm,
wielkos$¢ 40: 10 mm)
Opcje szczek Brak
Wielkos¢ silnika Brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZ))

Maks. moment obrotowy [Nm] Brak

Wersja skoku sruby (dla LEPY,
LEPS)

Skok 400 mm
Kat obrdécenia Brak (lub do LER; wielkos¢ 10: 310°, wielkos¢ 30/50: 320°)

Brak
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