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Sterownik silnika krokowego LEFS25B-600, E/IP (JXC917-LEFS25B-600) - SMC

Numer artykutu SKU:
JXC917-LEFS25B-600

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

e
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OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Typ wzmacniacza 91 (EtherNet/IP™)
Sposdb montazu wzmacniacza 7 (Montaz za pomoca Srub)
Wityk ztagcza komunikaciji Bez wtyku
Typ napedu LEFS, Elektryczne stoty przesuwne ze srubg kulowa
Doktadnos¢ ruchu stolika Brak [lub standardowy (LER)]
Srednica ttoka 25 mm
Typ prowadnic Brak
Pozycja montazu silnika Brak (lub na gorze dla LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Silnik Brak
Wielkos¢ silnika Brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZ))
Skok éruby B.(Wiel,k,os’c' 16: 5 mm, wielkos$¢ 25: 6 mm, wielko$¢ 32: 8 mm,
wielkos$é 40: 10 mm)
Opcje szczek Brak

Maks. moment obrotowy [Nm] Brak

Wersja skoku sruby (dla LEPY,
LEPS)

Skok 600 mm
Kat obrdécenia Brak (lub do LER; wielkos¢ 10: 310°, wielkos¢ 30/50: 320°)

Brak



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

DANE TECHNICZNE
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