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Filtr doktadny, G3/8, 0.3 micron, seria AM150C-550C (AM250C-F03-U) - SMC

Numer artykutu SKU:
AM250C-F03-U

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos$¢ korpusu 250C [26 scfm (7501/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)]
Gwint F (G)

Wielko$¢ przytaczy 03 (3/8)

Wyposazenie Brak

Materiat uszczelnien Standardowy

Cisnienie Standardowy

Przytacze spustu kondensatu Brak

Kierunek WE-WY Standardowy

Przekaznik cisnienia U (Przekaznik cisnienia 30 V)
Mycie odttuszczajace Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint

Rodzaj gwintu
Cisnienie
Wyposazenie

Przytacze spustu
kondensatu

Wielkos¢ korpusu

Materiat uszczelnienia
Kierunek WE-WY
Mycie odttuszczajace

Przekaznik ci$nienia

3/8 Nr kat.

G
Standardowy

brak

brak

250C [26 scfm (7501/min), przybl. moc
kompresora 5 KM, (3,7 kW)]

Standardowy
Standardowy
brak

U (Przekaznik ci$nienia 30 V)
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