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Filtr powietrza (AF40-04BC-A) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu
Typ gwintu
Rozmiar portu
Opcjaa

Opcjab

Potstandard a

Potstandard b

Numer artykutu SKU:
=== AF40-04BC-A
3 m ‘ Numer artykutu producenta:
: —
i . Tylko na zaméwienie
" ZSNC

Rozmiar korpusu

Gwint metryczny (M5)/Rc
1/2

Z uchwytem

Automatyczny odptyw ptywakowy N.C. (normalnie zamkniety) - port
odptywu zamkniety, gdy nie jest stosowane cisnienie

Miska poliweglanowa

Kierunek przeptywu: od lewej do prawej, z zaworem spustowym,

tabliczka znamionowg i tabliczka ostrzegawczg dla zbiornika w
jednostkach imperialnych: MPa

Wykonanie na zamoéwienie Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Gwint 1/2 Nr kat. AF40-04BC-A
Rodzaj gwintu R

Wyposazenie BC(B+C)

Wielkos¢ 40

Zbiornik zbiornik z poliweglanu

Jednostki cisnienia tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa

Wielkos¢ przytaczy 04 (R1/2")
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