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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Elektrozawor 2/2, normalnie zamkniety, 24V DC, gwint Rc1/2 (VXD230CF) - SMC

Numer artykutu SKU:
VXD230CF

Numer artykutu producenta:

w e Czas wysytki: 6 tygodni

OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkogé - typ zaworu 3 [8A/.1OA/15A - N.C.(normalnie
zamkniety)]
Czynnik roboczy 0 (Do powietrza)
. . L. , . . C [Mosiadz, (do powietrza: aluminium) -
Materiat korpusu - wielkos$¢ przytaczy - srednica gniazda 1/2 - 310]

F (24V DC - kabel z ochrong przed

Napiecie zasilania - przytacze elektryczne przepieciami)

Specjalne napiecie zasilania Brak

Inne opcje Standard (Rc)
EPDM Brak
Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) Brak/Standard
Wspornik Brak

Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint

Rodzaj gwintu
Materiat korpusu
Przytacze elektryczne
Napiecie zasilania
Wielkos¢

Czynnik roboczy

Typ zaworu

Specjalne napiecie
zasilania

Wspornik
Srednica gniazda
EPDM

Kierunek wejscia

elektrycznego (opcje dla
wspornika)

Uchwyt/kierunek wejscia

elektrycznego (opcje dla
EPDM)

1/2

Rc

mosiadz(do powietrza aluminium)
kabel z ochrong przed przepigciami
24V DC

8A/10A/15A

0 (do powietrza)

NC(normalnie zamkniety - NC)

brak

brak
10

brak

brak

brak/standard
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