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Elektrozawor 2/2, normalnie zamkniety, 230V AC, gwint G1 (VXD262PLK) - SMC

Numer artykutu SKU:
VXD262PLK

Numer artykutu producenta:

‘v ! Czas wysytki: 5 tygodni

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielko$¢ - typ zaworu 6 [25A - N.C.(normalnie zamkniety)]
Czynnik roboczy 2 (Do wody)

Materiat korpusu - wielkos¢ przytaczy - srednica gniazda P (Stal nierdzewna - 1 - 25)

L (230V AC - przytacze DIN z ochrong

Napiecie zasilania - przytacze elektryczne przed przepieciami)

Specjalne napiecie zasilania Brak
. K (Odpornos¢ na niskie stezenie ozonu -
Inne opcje .
bez smarowania - G)

EPDM Brak

Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for Brak/Standard

EPDM)

Wspornik Brak

Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint 1" VXD262PLK
Rodzaj gwintu G
Czynnik roboczy 2 (do wody)

Napiecie

zasilania/przytacze

elektryczne

Specjalne napiecie

L (230V AC - przytacze DIN z ochrona
przed przepigciami)

zasilania bl
Wspornik brak
Srednica gniazda 25
bez smarowania tak

Materiat korpusu

Kierunek wejscia

stal nierdzewna

biuro@air-com.pl

elektrycznego (opcje dla brak
wspornika)

Wielkosé - typ zaworu 6 (25A - NC)
Uchwyt/kierunek wejscia

elektrycznego (opcje dla brak/standard
EPDM)

Uszczelnienie zEPDM brak
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