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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Filtr z prefiltracja, przytacze G3/4 (AMH550C-FO6D-T) - SMC

Numer artykutu SKU:
AMH550C-FO6D-T

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 5-7 dni

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Materiat uszczelnien Standardowy

Cisnienie Standardowy

Przekaznik cisnienia T (Wskaznik stopnia zuzycia wktadu)
Mycie odttuszczajace Brak

Wyposazenie D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)

Przytacze spustu kondensatu Brak

Wielko&é korpusu 550C [131 scfm (3700 I/min), przybl. moc kompresora 30 KM, (22

kW)
Gwint F(G)
Wielkos$¢ przytaczy 06 (3/4)
Kierunek WE-WY Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Gwint

Rodzaj gwintu
Cisnienie
Wyposazenie

Przytacze spustu
kondensatu

Wielkos¢ korpusu

Materiat uszczelnienia
Kierunek WE-WY
Mycie odttuszczajace

Przekaznik ci$nienia

3/4" Nr kat.

G
standardowy

D (automatyczny spust kondensatu, NO)

brak

550C [131 scfm (3700 I/min), przybl. moc
kompresora 30 KM, (22 kW)]

standardowy
standardowy
brak

T (wskaznik stopnia zuzycia wktadu)
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