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PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Filtr z prefiltracja, przytacze Rc3/8 (AMH350C-03BD-T) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar

Typ gwintu
Rozmiar portu
Akcesorium

Automatyczne odprowadzanie

Materiat gumowy
Ciecz

Przewodnik spustowy
Kierunek przeptywu

Wytacznik ci$nieniowy, wskaznik serwisowy
elementu

Smar
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
AMH350C-03BD-T

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 5 tygodni

O

350

Rc

3/8
Uchwyt

N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest
otwarty, gdy nie jest stosowane cisnienie

Standardowy
Standardowy

Kierunek przeptywu: od lewej do prawej
Z wskaznikiem serwisowym elementu

Standardowy
Standardowy

DANE TECHNICZNE
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Gwint

Rodzaj gwintu
Cisnienie
Wyposazenie

Przytacze spustu
kondensatu

Wielkos¢ korpusu

Materiat uszczelnienia
Kierunek WE-WY
Mycie odttuszczajace

Przekaznik ci$nienia

3/8 Nr kat.

R
standardowy

BD (B + D)

brak

350C [35 scfm (1000 I/min), przybl. moc
kompresora 10 KM, (7,5 kW)]

standardowy
standardowy
brak

T (wskaznik stopnia zuzycia wktadu)
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