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Sitownik obrotowy, rozmiar 63, kat obrotu 180° (CRB1BW63-180S-XF) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przetacznikiem (wbudowany
magnes)

Styl montazu
Typ watu

Rozmiar

Opcja 1l

Kat obrotu

Typ topatkowy

Port potaczeniowy

Opcja 2

Automatyczny przetacznik

Liczba automatycznych przetacznikéw
Wykonanie na zaméwienie

Numer artykutu SKU:
CRB1BWé63-180S-XF

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: Do 5-7 dni

O

Bez automatycznego przetacznika

Podstawowy

Podwojny wat (dtugi klucz watu i cztery
fazowania)

63

Standardowy

180°

Pojedyncze topatki

Boczny wylot

Standardowy

Bez automatycznego przetacznika
2 szt. lub brak

G

DANE TECHNICZNE
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Sposéb montazu B (wersja podstawowa) Nr kat. CRB1BW63-180S-XF
Rodzaj gwintu G

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Wielkos¢ korpusu 63

Magnes brak

Potozenie przytaczy

(pilot) boczne

e e W (V\{a{el'< obustronny, dtugi wpust z 4
$cieciami)

180S (kat obrotu: 180°, pojedyncza

Kat obrotu, typ topatki topatka)
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