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Reduktor, port G3/8, biaty, tyt (ARG30K-FO3G3H-B) - SMC
[=]
Numer artykutu SKU:
ARG30K-FO3G3H-B
Numer artykutu producenta:
Czas wysytki: 7 tygodni
ZSNC.

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos¢ 30

Funkcja przeptywu zwrotnego K (Zawor redukcyjny z zaworem zwrotnym)

Gwint F (G)

Wielkos¢ przytaczy 03 (3/8)

Wspornik Brak

Kat potozenia manometru G3(180°)

nakretka do montazu tablicowego H (Z nakretka do montazu tablicowego)

Zakres nastawy cisnienia 0,05 do 0,85 MPa

Wykonanie potstandardowe 2 Z odpowietrzaniem

pokretta W dot

Jednostki ci$nienia MPa

Zakres nastawy 0,4 MPa Brak

Specjalny katownik montazowy Brak

DANE TECHNICZNE
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Gwint 3/8 Nr kat. ARG30K-FO3G3H-B
Rodzaj gwintu G

Wielkosé 30(3/8")

Wspornik brak

Jednostki cisnienia MPa

e R K (zawér redukcyjny z zaworem zwrotnym)

zwrotnego

Wykonanie . .

poistandardowe 2 z odpowietrzaniem

Zakres nastawy cisnienia 0,05 do 0,85 MPa

Potozenie pokretta w dot

Kat potozenia manometru G3(180°)

;‘:;?E;Ixeiz e H (z nakretka do montazu tablicowego)
o

Zakres nastawy 0,4 MPa brak
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