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Sitownik hydrauliczny, srednica 63 mm, skok 480 mm (CHDSGCA63TF-480) - SMC

Numer artykutu SKU:
CHDSGCA63TF-480

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni
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OPIS PRODUKTU

Sitowniki hydrauliczne, seria CH(D)SG producenta SMC nalezy do kategorii Sitowniki hydrauliczne (cylindry) i zostat przeznaczony do uktadéw, w ktérych zamienia energie
cieczy roboczej na ruch liniowy i wysoka site uzyteczna. Wykonanie serii CH(D)SG pozwala zachowac zgodnos¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktow.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki hydrauliczne (cylindry). Sitowniki hydrauliczne stosuje sie w prasach, zaciskach, podnosnikach, urzadzeniach technologicznych i
ciezkich mechanizmach, gdzie kluczowe s duza sita oraz stabilna praca pod obciazeniem.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspétpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, sposéb dziatania, ci$nienie robocze, mocowanie, materiat i
wykonanie ttoczyska. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Dla kogo jest serie CH(D)SG? To rozwigzanie przeznaczone dla uzytkownikéw, ktorzy potrzebuja produktu dobranego do konkretnej funkcji uktadu — szczegoélnie gdy aplikacja
wymaga duzej sity, zwartej konstrukgji i trwatej pracy pod znacznym obcigzeniem.

DANE TECHNICZNE

Skok 480 mm Nr kat. CHDSGCA63TF-480
Amortyzacja Z amortyzacja z obu stron

Spos6b montazu CA (ucho pojedyncze)

Rodzaj gwintu G

Srednica ttoka D 63 mm

Czujnik potozenia bez czujnikéw

Magnes D (wbudowany magnes)

Potozenie przytaczy przytacza od goéry, zawory amortyzacji z

(pilot) prawej strony

Nakretka ttoczyska bez nakretki ttoczyska


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 05:02


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

