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w Polsce

Reduktor (AR30-03E-1-B) - SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu
Z funkcja cofania
Typ gwintu
Rozmiar portu
Opcja a

Opcjab
Potstandard a

Potstandard b

Numer artykutu SKU:
AR30-03E-1-B

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

Z S\VC

Rozmiar korpusu
Bez funkcji cofania
Rc

3/8

Bez opcji montazu

Kwadratowy wbudowany manometr (z wskaznikiem ograniczenia), bez
nakretki mocujacej (do montazu na panelu)

Ustawienie 0,02 do 0,2 Mpa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa

Typ odciazajacy, kierunek przeptywu: z lewej na prawg, w dét, tabliczka
znamionowa i manometr w jednostkach imperialnych: MPa

Wykonanie na zaméwienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint

Rodzaj gwintu

Wielkos¢ korpusu

Opcja

Wykonanie pétstandardowe

Funkcja przeptywu zwrotnego

3/8 Nr kat. AR30-03E-1-B
R

30

E (wbudowany manometr kwadratowy, ze wskaznikiem limitu)

1 (zakres nastawy ci$nienia: 0,02 to 0,2 MPa)

brak



http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 08:45


https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

