www.air-com.pl +48 71799 45 81 biuro@air-com.pl

CAIR-COM 5 3ot
< @ > oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
Ch | pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81
w Polsce

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

Reduktor cisnienia, G3/8, AC30-D (AR30-FO3H-1NY-D) - SMC

Numer artykutu SKU:
AR30-FO3H-1NY-D

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 4 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkos$¢ korpusu 30

Funkcja przeptywu zwrotnego Brak

Gwint F(G)

Wielkos¢ przytaczy 03 (3/8)

Opcje H (Z nakretka do montazu tablicowego)
Zakres nastawy cisnienia 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Wykonanie pétstandardowe 2 Standard

Kierunek przeptywu Od lewej do prawej

pokretta Y (Pokretto na gorze)

DANE TECHNICZNE
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Gwint 3/8 Nr kat. AR30-FO3H-1NY-D
Rodzaj gwintu G

Wielkos$¢ korpusu 30

Opcje H (z nakretka do montazu tablicowego)

Kierunek przeptywu od lewej do prawej

g

\;:\tl')zr,:tz:zglfdowe 2 standard

Zakres nastawy cisnienia 1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa)

Potozenie pokretta Y (pokretto na gorze)
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