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Sitownik kompaktowy hydrauliczny (JIS) seria CH(D)2 (CHD2FWFA50C-125A) - SMC

Numer artykutu SKU:
CHD2FWFA50C-125A

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 7 tygodni

OPIS PRODUKTU

Sitowniki hydrauliczne, dwustronnego dziatania, seria CH(D)2 marki SMC to produkt z kategorii Sitowniki hydrauliczne (cylindry), ktory zamienia energie cieczy roboczej na
ruch liniowy i wysoka site uzyteczna. Wykonanie serii CH(D)2 pozwala zachowa¢ zgodnos$¢ z rozwigzaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktéw. Najwazniejszym
wyréznikiem tego wykonania jest sterowany ruch roboczy w obu kierunkach.

Produkt jest czescia grupy Sitowniki, Sitowniki hydrauliczne (cylindry). Sitowniki hydrauliczne stosuje sie w prasach, zaciskach, podnosnikach, urzadzeniach technologicznych i
ciezkich mechanizmach, gdzie kluczowe s3 duza sita oraz stabilna praca pod obcigzeniem.

Przy doborze nalezy uwzgledni¢ obcigzenia, warunki pracy, sposéb montazu oraz zgodnos$¢ z elementami wspdtpracujacymi. Prawidtowo dobrany wariant pomaga ograniczy¢
luzy, naprezenia, ryzyko niewtasciwego dziatania i przedwczesne zuzycie catego uktadu.

Produkt jest konfigurowalny. W zaleznosci od wybranego wariantu moga zmieniac sie $rednice ttoka, skok, sposéb dziatania, cisnienie robocze, mocowanie, materiat i
wykonanie ttoczyska. Dzieki temu wykonanie mozna dopasowac do parametréw projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania
serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych zatozen technicznych.

Kiedy warto wybrac serie CH(D)2? Gdy aplikacja wymaga duzej sity, zwartej konstrukgji i trwatej pracy pod znacznym obcigzeniem. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji
utatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztéw pézZniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Skok 125 mm Nr kat. CHD2FWFAS50C-125A

Sposéb montazu

Dziatanie

Srednica ttoka D

Czujnik potozenia

Magnes

Potozenie przytaczy (pilot)
Seria

Nakretka ttoczyska

Ostona ttoczyska i amortyzacja

Wynmiary ttoczyska

FA (kotnierz prostokatny z przodu)

W (obustronne ttoczysko)

50 mm

bez czujnikéw

D (wbudowany)

przytacza: od goéry/zawdr amortyzacji: z prawej strony
F (stal nierdzewna, 7 MPa)

A (nakretka ttoczyska)

bez ostony ttoczyska/amortyzacja z obu stron

C ($r. ttoczyska serii C)
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